
CF203  
Le CF203 est le tissu de verre fin imprŽgnŽ PTFE le
plus populaire et le plus utilisŽ. Il prŽsente de b onnes
propriŽtŽs de dŽmoulage qui peuvent •tre utilisŽes
pour un vaste Žventail d'applications. Il est gŽnŽr ale-
ment utilisŽ en tant que surface anti-adhŽsive pour  les
applications avec plateaux de cuisson, et les machi nes
emballeuses de soudure ˆ chaud.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 130
ƒpaisseur (mm) 0,070
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 180 x 140
RŽsistance au dŽchirement (N) 13 x 10 
Part de PTFE (%) 63
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1000, 1525, 2000
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CF205
Le CF205 est le tissu de verre imprŽgnŽ PTFE le plus
couramment utilisŽ, et s'av•re un matŽriau polyvale nt
et robuste. Il est gŽnŽralement utilisŽ pour des ap pli-
cations anti-adhŽsives dans le domaine de l'emballa ge
et des plastiques, ainsi que pour les plaques de cui sson
et de prŽparation alimentaire, ou en tant que surfa ce
Ç easy glide È pour d'autres industries.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 250
ƒpaisseur (mm) 0,120
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 290 x 260
RŽsistance au dŽchirement (N) 20 x 18 
Part de PTFE (%) 58
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1000, 1020, 1525, 2000
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A 3CF310 
Le CF310 est l'un des tissus de verre imprŽgnŽ PTFE
les plus populaires, gr‰ce ˆ la combinaison de ses pro-
priŽtŽs anti-adhŽsives et de sa rŽsistance mŽcaniqu e.
Il est gŽnŽralement utilisŽ en tant que feuille ant i-
adhŽsive pour les applications d'emballage / de sou-
dure, en tant que bande transporteuse pour la trans -
formation du plastique, ou encore comme membrane
barri•re dans les processus chimiques.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 470
ƒpaisseur (mm) 0,225
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 520 x 410
RŽsistance au dŽchirement (N) 40 x 32
Part de PTFE (%) 56
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1000, 1250, 1525

CF410
Le CF410 est un tissu de verre imprŽgnŽ PTFE prŽ-
sentant un faible poids de rev•tement. Toutefois, l e
tissu reste enti•rement encapsulŽ par le PTFE et of fre
de bonnes propriŽtŽs anti-adhŽsives. Il est habitue lle-
ment utilisŽ dans le domaine de l'emballage et pour
les applications anti adhŽsives nŽcessitant un remp la-
cement frŽquent.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 420
ƒpaisseur (mm) 0,205
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 450 x 400
RŽsistance au dŽchirement (N) 35 x 30
Part de PTFE (%) 51
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1000, 1250, 1525
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CF103 
Le CF103 est caractŽrisŽ par un rev•tement PTFE
hautement consolidŽ et une surface lisse qui lui conf•-
rent d'excellentes propriŽtŽs anti-adhŽsives et d'isola-
tion Žlectrique. Il est gŽnŽralement utilisŽ pour les
isolations de phase et de bobine sur les moteurs, les
plaques de cuisson et les machines emballeuses. 

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 155
ƒpaisseur (mm) 0,075
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 180 x 140
RŽsistance au dŽchirement (N) 10 x 8
Part de PTFE (%) 69
RŽsistance ˆ la tempŽrature ( ¡C) -150 ˆ +260 
Tension de claquage (kV) 3,8
Largeurs standard (mm) 1000
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CF206
Le CF206 est un tissu de verre hautement consolidŽ
et imprŽgnŽ PTFE, qui prŽsente une surface anti-adh Ž-
sive lisse et ultra brillante. Il est gŽnŽralement utilisŽ
en tant que feuille anti-adhŽsive, pour recouvrir l es
plateaux de soudage PVC, ou sur les dispositifs d'e m-
ballage de soudure ˆ chaud, ainsi qu'en tant que re v•-
tement anti-adhŽsif pour les cylindres sŽcheurs.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 300
ƒpaisseur (mm) 0,140
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 310 x 260
RŽsistance au dŽchirement (N) 20 x 18
Part de PTFE (%) 65
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1010, 1250, 1525
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CS205 S
Le CS205 S est le tissu de verre imprŽgnŽ PTFE le
plus populaire et polyvalent, dont l'une des faces prŽ-
sente un adhŽsif silicone rŽsistant aux tempŽrature s
ŽlevŽes. Il est principalement utilisŽ dans l'indus trie
de l'emballage afin de recouvrir des ŽlŽments chauf -
fants et des c‰bles, ainsi que pour la protection d e
cylindre des machines dans les industries de traite -
ment du papier / plastique. 

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 250
ƒpaisseur totale (mm) 0,165
AdhŽsif Type Silicone
Force adhŽsive (N/cm) 6,2
RŽsistance au dŽchirement (N) 20 x 18 
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -73 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1000
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CS310 S
Le CS310 S est un tissu lisse ̂  haute rŽsistance, imprŽ-
gnŽ PTFE, dont l'une des faces prŽsente un adhŽsif sili-
cone rŽsistant aux tempŽratures ŽlevŽes. Il est uti lisŽ
pour recouvrir des ŽlŽments chauffants dans l'indus trie
de l'emballage, mais aussi en tant que surface anti -
adhŽsive pouvant •tre facilement remplacŽe, dans l' in-
dustrie de traitement des plastiques / polym•res.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 470
ƒpaisseur totale (mm) 0,270
AdhŽsif Type Silicone
Force adhŽsive (N/cm) 7,5
RŽsistance au dŽchirement (N) 40 x 32 
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -73 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1000
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DurŽes de vie plus ŽlevŽes
= des gains de productivitŽ et des cožts rŽduits.

Griller Ð sans graisses Transformation industrielle des aliments Cui sson Ð Grill Ð PrŽparation  



CL F300  
Le CL F300 est un tissu de verre laminŽ avec film PTFE
multi couches. Il constitue une excellente barri•re , et
prŽsente de remarquables qualitŽs d'anti-adhŽrence.  Le
CL F300 convient particuli•rement bien pour une uti lisa-
tion en tant que feuille anti-adhŽsive dans les app lica-
tions de transformation ÇagressiveÈ des aliments, t elle
que le grill, la cuisson dans les fours industriels , avec un
cycle thermique rŽgulier et des ingrŽdients Çcollan tsÈ. 

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 205
ƒpaisseur (mm) 0,110
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 190 x 130
RŽsistance au dŽchirement (N) 14 x 9
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260
Largeurs standard (mm) 1000

CHEMLAM ¨

CL 6 GX  
Le CL 6 GX est un tissu de verre laminŽ avec film PTFE
multi couches. Il est lisse et prŽsente une surface  anti-
adhŽsive exempte de dŽfauts de surface. Il est habi -
tuellement utilisŽ en tant que protection des miroi rs de
soudure en menuiserie PVC, et offre de meilleures
performances et une meilleure durŽe de vie que les
autres tissus enduits anti-adhŽsifs traditionnels.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 325
ƒpaisseur (mm) 0,160
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 280 x 260
RŽsistance au dŽchirement (N) 18 x 15 
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1010

CHEMLAM ¨

CL F910 
Le CL F910 est un tissu de verre laminŽ avec film
PTFE multi couches qui s'av•re extr•mement robuste
et polyvalent. Il prŽsente d'excellentes propriŽtŽs  anti-
adhŽsives ainsi qu'une meilleure rŽsistance ̂  l'usu re et
l'abrasion.  Il se destine particuli•rement aux app lica-
tions dans le domaine alimentaire, par ex. le grill  par
contact et la friture. 

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 590
ƒpaisseur (mm) 0,295
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 520 x 460
RŽsistance au dŽchirement (N) 40 x 38 
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 650, 1000, 1350

CL F916 
Le CL F916 est un tissu de verre laminŽ av ec film
PTFE multi couches. Ce produit procure une rŽsistan ce
mŽcanique et une stabilitŽ dimensionnelle ŽlevŽes,
ainsi que d'excellentes propriŽtŽs anti adhŽsives, et
une rŽsistance accrue contre lÕusure et l'abrasion. Le
CL F916 est spŽcialement con•u pour une utilisation
dans le domaine de l'alimentation et du traitement des
polym•res.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 900
ƒpaisseur (mm) 0,410
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 700 x 550
RŽsistance au dŽchirement (N) 95 x 80 
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1350
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CF106-2 AS  
Le CF106-2 AS est un tissu de verre imprŽgnŽ PTFE
prŽsentant une surface lisse et anti-statique. Il e st gŽ-
nŽralement utilisŽ dans les applications industriel les
exigeant d'excellentes propriŽtŽs d'anti-adhŽrence,
ainsi que la dissipation de toute formation d'Žlect ricitŽ
statique.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 315
ƒpaisseur (mm) 0,150
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 300 x 300
RŽsistance au dŽchirement (N) 15 x 15
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260 
RŽsistivitŽ de surface (½-carrŽ) 1 x10 6

Largeurs standard (mm)  1000

CF110-1  
Le CF110-1 est un tissu de verre imprŽgnŽ PTFE qui
est tr•s lisse, et prŽsente d'excellentes propriŽtŽ s anti-
adhŽsives, ainsi qu'une remarquable stabilitŽ dimen -
sionnelle. Parmi les applications habituelles, on
compte les bandes de convoyage, les feuilles anti-
adhŽsives pour la fabrication de laminŽs et le trai te-
ment des polym•res. Le CF110-1 est Žgalement utilis Ž
pour l'isolation Žlectrique.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 540
ƒpaisseur (mm) 0,255
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 450 x 390
RŽsistance au dŽchirement (N) 32 x 27
Part de PTFE (%) 62
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1000, 1525

CF110-2 
Le CF110-2 est un tissu de verre imprŽgnŽ PTFE, tr•s
lisse et ˆ haute rŽsistance, prŽsentant d'excellent es
propriŽtŽs anti-adhŽsives. La surface est spŽcialem ent
con•ue pour •tre exempte de tout dŽfaut de surface,
ainsi que pour rŽsister aux huiles et graisses. Le CF
110-2 est habituellement utilisŽ en tant que bande
transporteuse pour le grill par contact et le trait ement
des polym•res. 

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 540
ƒpaisseur (mm) 0,255
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 480 x 400
RŽsistance au dŽchirement (N) 35 x 30
Part de PTFE (%) 63
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260 
Tension de claquage (kV) 7,4
Largeurs standard (mm) 1525, 2000, 2600
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Secteurs, marchŽs et applications

Alimentation

Traitement des polym•res / plastiques 

Emballage

Textiles/Non-tissŽs

Composants / isolation 

Autres

Absence de porositŽ et de dŽfaut de surface 
= la garantie dÕune meilleure anti-adhŽrence et permŽ abilitŽ.

Vulcanisation de profilŽs en caoutchouc Soudage PVC Pose de dalles de moquette



CF210-2 AS
Le CF210-2 AS Ð est un tissu imprŽgnŽ PTFE qui prŽ-
sente une bonne rŽsistance mŽcanique ainsi que des pro-
priŽtŽs anti-statiques. Il est gŽnŽralement utilisŽ  pour les
bandes montŽes sur presse, ainsi qu'en tant que feu ille
anti-adhŽsive et bande transporteuse pour divers pr oces-
sus de laminage thermique, incluant le bois et les p anneaux
composites en plastique, ainsi que les cellules sol aires.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 500
ƒpaisseur (mm) 0,235
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 540 x 500
RŽsistance au dŽchirement (N) 54 x 55
Part de PTFE (%) 60
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260 
RŽsistivitŽ de surface (½-carrŽ) 1 x10 6

Largeurs standard (mm)       1525, 2000, 2600

CF214-1 AS X
Le CF214-1 AS X est un tissu de verre imprŽgnŽ PTFE
qui est ultra lisse. Il offre des propriŽtŽs anti-ad hŽsives
qui sont excellentes et durables, ainsi qu'une rŽsi stance
mŽcanique et une stabilitŽ dimensionnelle ŽlevŽe. I l est
utilisŽ en tant que matŽriau de transfert pour les appli-
cations de pressage et de laminage, incluant les fi lms,
les mousses, les textiles tissŽs et non tissŽs.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 700
ƒpaisseur (mm) 0,345
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 600 x 500
RŽsistance au dŽchirement (N) 70 x 65
Part de PTFE (%) 59
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260 
RŽsistivitŽ de surface (½-carrŽ) 1 x10 9

Largeurs standard (mm)    1525, 2000, 2600

TCK117 CC
Le TCK117 CC est un tissu ar amide imprŽgnŽ PTFE
ultra rŽsistant (Kevlar ¨ ), qui offre des propriŽtŽs anti-
adhŽsives et une durabilitŽ accrues. Parmi les appl ica-
tions habituelles, on compte les bandes transporteu ses
dans l'industrie alimentaire, le sŽchage des textil es ˆ
vitesse ŽlevŽe, ainsi que diverses applications de
laminage. 

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 700
ƒpaisseur (mm) 0,435
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 800 x 1100
RŽsistance au dŽchirement (N) 140 x 120
Part de PTFE (%) 63
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -73 ˆ +220  
Largeurs standard (mm)    1800, 2800

A

Anti-statique

Avec une face en adhŽsif silicone 

Avec une face en adhŽsif acrylique

Anti-statique et avec une face en adhŽsif silicone

Couche de finition PTFE

RŽsistant ˆ la dŽchirure

Le produit est Žgalement disponible
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TCK106
Le TCK106 est un tissu aramide imprŽgnŽ PTFE
(Kevlar ¨ ), prŽsentant une force de traction extr•me-
ment ŽlevŽe compte tenu de son Žpaisseur. Il est ha bi-
tuellement utilisŽ dans les applications avec bandes
transporteuses qui exigent un matŽriau fin et ˆ hau te
rŽsistance. Il est particuli•rement recommandŽ pour  les
environnements humides et prŽsentant de la vapeur.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 260
ƒpaisseur (mm) 0,170
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 400 x 400
RŽsistance au dŽchirement (N) 95 x 85
Part de PTFE (%) 71
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -73 ˆ +220  
Largeurs standard (mm)    1250

CF206-2 TR
Le CF206-2 TR est un tissu de verre imprŽgnŽ PTFE
qui associe une bonne rŽsistance mŽcanique ˆ une ex -
cellente flexibilitŽ et une rŽsistance aux dŽchirur es et
aux plis. Il est habituellement utilisŽ pour les ba ndes
de soudage latŽrales ˆ vitesse ŽlevŽe dans l'indust rie
de l'emballage.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 300
ƒpaisseur (mm) 0,140
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 330 x 270
RŽsistance au dŽchirement (N) 38 x 38
Part de PTFE (%) 65
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm)    1000

CF314
Le CF314 est un tissu de v erre imprŽgnŽ PTFE de
poids moyen. Il est gŽnŽralement utilisŽ en tant qu e
surface non adhŽsive, pour les applications exigean t
un rev•tement anti adhŽsif de haute rŽsistance et u n
remplacement rŽgulier. 

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 630
ƒpaisseur (mm) 0,315
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 660 x 510
RŽsistance au dŽchirement (N) 60 x 50
Part de PTFE (%) 54
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm)    1000, 1525

CSSPSA-10 S
Le CSSPSA-10 S est un film de haute qualitŽ en PTFE
pur qui est recouvert d'un adhŽsif silicone. Il prŽsente
les propriŽtŽs spŽcifiques du PTFE, sous une forme
adaptŽe aux applications en tant que liner de surface
pour le bois, le mŽtal ou le plastique. Il prŽsente d'ex-
cellentes propriŽtŽs anti-adhŽsives et est rŽsistant ̂  la
plupart des produits chimiques et solvants. 
CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 540
ƒpaisseur totale (mm) 0,295
AdhŽsif Type Silicone
Force d'adhŽrence (N/mm 2) 5,9
ƒlongation minimale (%) 200
RŽsistance au pelage 
Ç Polyken Tack È (g) 420
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -73 ˆ +260  
Largeurs standard (mm) 1000
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... avec les films coulŽs multicouches 
et laminŽs sur tissu imprŽgnŽ PTFE.

Emballage Ð soudage ˆ chaud Emballage sous vide Ð ThermorŽtractation Te xtiles / SŽchage de non-tissŽs



Pressage / thermolaminage Composants / isolation Membranes architecturales

Pour des performances supŽrieures:
les tissus laminŽs PTFE CHEMLAM ¨

CSIL S-6006 W
Le CSIL S-6006 W est un tissu de verre enduit de si-
licone. Il prŽsente d'excellentes propriŽtŽs anti-a dhŽ-
sives et conserve sa rŽsistance et sa flexibilitŽ m •me
apr•s une exposition prolongŽe aux tempŽratures Žle-
vŽes. Il est habituellement utilisŽ pour les rideau x prŽ-
sents ˆ l'entrŽe des tunnels de sŽchage et de colla ge,
ou sur les tunnels d'emballage ˆ thermorŽtractation.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 260
ƒpaisseur (mm) 0,180
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 200 x 90
RŽsistance au dŽchirement (N) 23 x 7
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -73 ˆ +250  
Largeurs standard (mm)    1000

CF7330
Le CF7330 est un tissu de verre pour bande.
ImprŽgnŽ PTFE, ˆ haute rŽsistance, il prŽsente un
poids important. Il prŽsente une surface hautement
texturŽe, combinŽe ˆ d'excellentes propriŽtŽs anti-
adhŽsives. Il est utilisŽ dans les industries des r ev•te-
ments de sol et dans les moquettes, pour la vulcani -
sation du caoutchouc, ou des plaques de cuisson PVC
exigeant un imprimŽ texturŽ. 

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 1015
ƒpaisseur (mm) 0,790
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 960 x 880
RŽsistance au dŽchirement (N) 200x320
Part de PTFE (%) 43
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm)    2550

CF3460
Le CF3460 est un tissu de v erre pour bande.
ImprŽgnŽ PTFE, lisse, ultra rŽsistant, il offre des  pro-
priŽtŽs anti-adhŽsives supŽrieures. Gr‰ce ˆ son end uit
hautement consolidŽ et sa surface lisse, il est hab i-
tuellement utilisŽ dans l'industrie des rev•tements  de
sol et de moquette, notamment lorsque des qualitŽs
anti-adhŽsives de premi•re classe sont exigŽes.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 1100
ƒpaisseur (mm) 0,630
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 740 x 840
RŽsistance au dŽchirement (N) 200x220
Part de PTFE (%) 48
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm)    2450

CF183M
Le CF183M est un tissu de verre pour bande, tressŽ
de fibres satins et fortement enduit de PTFE, desti nŽ ˆ
fournir une surface tr•s lisse prŽsentant d'excelle ntes
propriŽtŽs anti-adhŽsives. Sa structure unique se d es-
tine ˆ des applications dŽlicates avec des bandes
transporteuses, et nŽcessitant un excellent guidage  et
une Žlongation minimale de la bande.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 1170
ƒpaisseur (mm) 0,610
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 1050 x 790
RŽsistance au dŽchirement (N) 270 x 180
Part de PTFE (%) 53
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm)    2490

A

CF910-1
Le CF910-1 est un tissu de verre poreux, faiblement
enduit de PTFE. Il est habituellement utilisŽ en ta nt
que tissu anti-adhŽsif poreux pour des applications  de
collage et de moulage, ainsi qu'en tant que composan t
dans les applications nŽcessitant un Ç dŽgazement È .
Il est Žgalement utilisŽ dans les films d'emballage  sou-
dŽs, afin d'obtenir une texture claire et un imprim Ž sur
la zone de fermeture soudŽe.

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 240
ƒpaisseur (mm) 0,195
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 380 x 300
Part de PTFE (%) 15
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm)    1000

CF9035
Le CF9035 est un tissu de verre imprŽgnŽ PTFE ˆ gros-
ses mailles 2x2 mm, qui prŽsente d'excellentes prop riŽ-
tŽs anti-adhŽsives ainsi qu'une remarquable stabili tŽ di-
mensionnelle. Il est habituellement utilisŽ en tant  que
tissu pour bande transporteuse dans le domaine du t ex-
tile, de l'impression graphique, et de la dŽshydrat ation
des aliments, ainsi que pour le formage des non-tis sŽs. 

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 450
ƒpaisseur (mm) 0,700
Taille mailles (mm) 2 x 2
Zone ouverte (%) 50
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 350 x 600
Part de PTFE (%) 25
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm)    1750, 3000

CF9014
Le CF9014 est un tissu de v erre imprŽgnŽ PTFE ˆ gros-
ses mailles 4x4 mm, qui prŽsente d'ex cellentes propriŽ-
tŽs anti-adhŽsives et une remarquable stabilitŽ dim en-
sionnelle, ainsi qu'une proportion ŽlevŽe de z ones
ouv ertes. Il est habituellement utilisŽ en tant que ti ssu
pour bande transporteuse dans le domaine du textile ,
de l'impression gr aphique, et de la dŽshydratation des
aliments, ainsi que pour le formage des non-tissŽs.  
CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 460
ƒpaisseur (mm) 0,900
Taille mailles (mm) 4 x 4
Zone ouverte (%) 75
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 550 x 550
Part de PTFE (%) 32
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -150 ˆ +260  
Largeurs standard (mm)    2520, 2700,3200

TCK800
Le TCK800 est un tissu aramide (Kevlar

¨
) pour bande

transporteuse. ImprŽgnŽ PTFE, ˆ grosses mailles, il
offre une rŽsistance mŽcanique tr•s ŽlevŽe, ainsi q u'une
remarquable stabilitŽ dimensionnelle. Il convient p arti-
culi•rement ˆ une utilisation dans les environnemen t
humides/ mouillŽs, ainsi qu'aux machines de sŽchage  ˆ
grande vitesse pour les textiles et les non tissŽs.  

CARACTƒRISTIQUES TYPE UNITƒ VALEUR
Poids (g/m 2) 410
ƒpaisseur (mm) 0,900
Taille mailles (mm) 2 x 2
Zone ouverte (%) 50
RŽsistance ˆ la rupture (N/cm) 960 x 750
Part de PTFE (%) 21
RŽsistance ˆ la tempŽrature (¡C) -73 ˆ +220  
Largeurs standard (mm)    1350

A

A

T



Garantie limitŽe : Durant une pŽriode de 6 mois ˆ c ompter de la date de leur vente initiale, Saint-Gob ain Performance Plastics Corporation
garantit ses produits contre les dŽfauts de fabrica tion. Nous nous engageons uniquement ˆ remplacer to ut produit dŽfectueux, ou bien, selon
notre convenance, ˆ verser le montant correspondant  au prix d'achat. L'utilisateur a la responsabilitŽ  de tous les autres risques Žventuels,
ainsi que le risque de blessures, de pertes ou de d ommages, qu'il soient direct ou non, et provenant d e l'utilisation, de la mauvaise utilisation,
ou de l'incapacitŽ ˆ utiliser ces produits. SAINT-G OBAIN PERFORMANCE PLASTICS EXCLUT TOUTE AUTRE GARAN TIE, EXPRESSE OU TACITE,
INCLUANT LES GARANTIES TACITES DE MARCHANDABILITƒ E T D'ADƒQUATION Ë UNE UTILISATION SPƒCIFIQUE. 

Remarque : Saint-Gobain Performance Plastics Corpor ation dŽcline toute responsabilitŽ concernant tout conseil fourni par elle, ou concernant
la performace ou les rŽsultats d'une installation o u de l'utilisation du ou des produit(s) ou bien con cernant le produit final dans lequel le ou
les produit(s) est introduit par l'acheteur et/ ou l'utilisateur. L'acheteur et/ ou l'utilisateur doit  rŽaliser lui-m•me ses propres tests afin de
dŽterminer l'adŽquation et le caract•re appropriŽ d u ou des produit(s) en vue de l'utilisation spŽcifi que souhaitŽe. 

La division des tissus & films de Saint-Gobain Perf ormance Plastics
est un fournisseur leader de films polym•res techni ques, de tissus
enduits et de bandes adhŽsives sensibles ˆ la press ion. Ces produits
sont d'ailleurs actuellement utilisŽs dans les envi ronnements les
plus exigeants. Les clients optent pour ces produit s en raison de
leurs exceptionnelles propriŽtŽs Žlectriques, therm iques, mŽcani-
ques, chimiques, ou de rŽsistance aux intempŽries. Les produits sa-
tisfont les besoins des clients, au travers d'un va ste Žventail de sec-
teurs, tels que l'aŽrospatial, l'Žlectronique, l'in dustrie alimentaire, la
construction, le transport et les industrie de bien s dÕŽquipement.

Tissus et films: 
de nouvelles applications

Saint-Gobain Performance Plastics  
Kilrush  
Co. Clare
I rlande
TŽl : +353 65 90 80 170
Fax : +353 65 90 80 177
aff.europe@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics Cologne GmbH
Delmenhorster Str. 20b
D-50735 Kšln
Allemagne
TŽl : +49 221 971 408-0
Fax : +49 221 971 408-35
aff.germany@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics Tygaflor Ltd
Bay 3 Transpennine Industrial Estate
Gorrels Way
Rochdale OL11 2PX
Royaume Uni
TŽl : +44 170 674 69 00
Fax : +44 170 674 69 91
aff.uk@saint-gobain.com

Saint-Gobain PPL Bompas
42 Avenue de la Salanque
B.P. 1
F-66430 Bompas
France
TŽl : +33 4 68 63 53 53
Fax : +33 4 68 63 26 46
aff.france@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics Espa–a SA
Poligono El Sequero, Avda Ebro 45-46
E-26509 Agoncillo, La Rioja
Espagne
TŽl : +34 941 486 293
Fax : +34 941 431 105
aff.spain@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics  
701 Daniel Webster Highway
Merrimack, NH 03054
USA
TŽl : +1 603 424 9000
Fax : +1 603 424 9012
CFMarketing@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics Brazil
R.Antonio Matheus Sobrinho,120
Cep : 13280-000
Vinhedo-SP
BrŽsil
TŽl : +55 19 2127 8532
Fax : +55 19 2127 8540
plastics.sgcp@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics 
No. 1468 Kun Yang Road,  
Minhang Development Zone
Shanghai, 200245
Chine
TŽl : +86 21 5472 1568
Fax : +86 21 5472 5993
composites_pplcn@saint-gobain.com www.chemfab.com

CHEMFAB ¨ Tissus imprŽgnŽs PTFE-coated & bandes haute
performance

CHEMLAM ¨ Tissus PTFE laminŽs

SlipGrip ¨ Tissus enduits PTFE et caoutchouc de silicone 

FLUEFLEX ¨ & DARLYN ¨ Joint dÕexpansion composites 

q-GUARD ¨ Gainage isolant

SHEERFILL ¨ Membranes architecturales

FABRASORB ¨ Membranes acoustiques

RAYDEL ¨ Composites transmissifs micro ondes

ONESuit ¨ Rev•tement protecteur contre les produits chimiques

CHR ¨ Bandes adhŽsives sensibles ˆ la pression

CHEMSTIK ¨ Tissus adhŽsifs imprŽgnŽs PTFE

NORTON ¨ Films PTFE et fluoropolym•res incluant

films extrudŽs, coulŽs et pelŽs

NORTON ¨ TH Films en Polyimide et en FEP-Polyimide

ZITEX ¨ Membranes PTFE poreuses


